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1 系统设计资料及原水分析报告
膜系统相关资料是设计反渗透系统的基础，资料越全，系统越合理及优化，下表为典型的反渗透相关的基础资料。
1.1 RO系统设计资料
	资料整理号∶                
记录日期∶      年    月    日       
	联系人∶              E-mail:                                   
Tel:                   Fax:                    

	工程所在地∶       省（市）       市     工程公司∶                                       

最终用户∶                                   地址∶                                             

	设计产水量(m3/h)∶                          

期望产水水质（如电导率μs/cm）∶                              

期望回收率（%）∶                           

期望使用膜元件种类∶                        

压力容器最大容许长度∶                      
RO产水用途∶                               

	水源概况∶
□海水（明渠流）                  □海水（沙滩井）     □地下水或深井水          

□地表水（江、河、湖泊、水库）    □市政污水处理水     □工业废水处理水                   

□其它水源                   
水温情况∶冬季       ℃  夏季        ℃  平均        ℃  设计        ℃

	预处理概况∶
添加药剂∶□混凝剂   □助凝剂    □杀菌剂    □还原剂     □阻垢剂    □酸碱液
SDI15测定值∶         
预处理设备名称及流程∶                                                                               



	后处理设备及流程∶                                                                               

系统运行方式∶□连续    □断续

	其他要求及说明：




1.2 原水分析报告表
	原水分析单位∶                       分析人∶                        
取样日期∶      年    月    日       分析日期∶        年     月     日
水源概况∶
水温∶          ℃     pH值∶             电导率（μs/cm）∶              

	离子成分组成∶

	钙离子(Ca2+)
	
	碳酸根(CO32-)
	

	镁离子(Mg2+)
	
	碳酸氢根(HCO3-)
	

	钠离子(Na+)
	
	氯离子(Cl-)
	

	钾离子(K+)
	
	硫酸根(SO42-)
	

	钡离子(Ba2+)
	
	硝酸根(NO3-)
	

	锶离子(Sr2+)
	
	亚硝酸根(NO2-)
	

	铵离子(NH4+)
	
	氟离子(F-)
	

	铁离子(Fe3+)
	
	磷酸根(PO43-)
	

	锰离子(Mn2+)
	
	硼(B)
	

	铜离子(Cu2+)
	
	二氧化硅(SiO2)
	

	锌离子(Zn2+)
	
	游离氯
	

	铝离子(Al3+)
	
	二氧化碳(CO2)
	

	其它离子
	
	
	

	
	
	
	

	其它指标

	总溶解固体(TDS)
	
	生物耗氧量(BOD)
	

	总有机碳(TOC)
	
	化学需氧量(COD)
	

	总硬度
	
	碳酸盐硬度
	

	非碳酸盐硬度
	
	总碱度
	

	浊度(NTU)
	
	悬浮固体(SS)
	

	污染指数(SDI15)
	
	细菌总数(个/ml)
	

	
	
	
	

	感观指标

	色度
	
	异味
	

	水生物
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